
 

FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 7LC1012 Hidrolavadora con paro automá�co de uso 

industrial.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Presión equivalente  200 bar  
 Baja presión detergente  40 bar  
 Caudal de agua  15 l/m, 900 l/h  
 Potencia conexión  9 kw, 12 hp  
 Potencia de motor 7.5 hp, 1750 

r.p.m.  
 Conexión eléctrica  220 V o 400 V 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH FICHA TÉCNICA 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN 

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen 6LC1212 Aspiradora, que aspiran líquidos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Motor 1,200 W, 120 V, 60 
Hz. 

Potencia 1.6 Hp, 17,800 rpm 

Turbinas 2 

Enfriamiento By-pass 

Vacío de succión 2470 mm H2O 

Succión de aire 210 mᶾ/hr 

Tanque de acero inoxidable 78 L 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen 10ED100N  Compresor de aire.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Motor  5 Hp  

 Tanque   500 L  

  RPM compresor  780  

  Presión  175 lb/plg ² 

 Diámetro de polea motriz  7.5” 

 

 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH FICHA TÉCNICA 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN 

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen EV-1404 Carrete manguera tipo 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Diámetro de manguera: ½” 

Presión Max: 138 bar (2000 PSI). 

Conexión macho de salida: ½” 

Conexión hembra de entrada: ½” 

Longitud de manguera en metros 15 m 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH FICHA TÉCNICA 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN 

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen EV-1202 Carrete manguera tipo 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Diámetro de manguera: ½” 

Presión Max: 20 bar (300 PSI). 

Conexión macho de salida: ½” 

Conexión hembra de entrada: ½” 

Longitud de manguera en metros 15 m 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen ULC440  Filtros, regulador y lubricador para diferentes 
servicios.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Tamaño de rosca  ½” NPT  

 Flujo  3000 l/min 

 Rango de presión  0.5-8.5 kg/cm ²  

 Filtro 5µ 

 Caída de flujo  40000 ml/min 
 Temperatura  5 ֯C- 60 ֯C 

 Capacidad de lubricador  130 cmᶾ 
 Peso  4.40 lb (2 kg) 

 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen Vy45Lw Pistola para control de grasa con manguera flexible. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Fluido para grasa 
 Tipo de conexión universal 

 

 

 
 

 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 

 

7



 

FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 4LP0405 Pistola para control de aceite.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 Tipo de conexión  ½” – 14 NPT 
 Diámetro de salida  ½” 
 Presión máxima  34 bar (500 PSI) 
 Temperatura  50 ֯C (122 ֯F) 
 Fluido para aceite  

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 4LT9492  Torres de soporte. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 Capacidad  12 t  
 Altura máxima soporte  28 3/8”  

 

 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 3LC112  Arrancador para compresor.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
  El arrancador para compresor presenta un diseño 

versá�l que se ajusta a diversas u�lidades o 
situaciones de aplicación. 

 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

 

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen 2LC2120 Fluxeria en PVC de ½” de espesor.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

  Espesor  ½” 

 Color Blanco  

 

 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 2LC2135 Herrajes, codos y válvulas  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 Los herrajes, codos y válvulas son componentes 

versá�les diseñados para diversos 
usos y aplicaciones. 

 

  

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 4LB1005 Bomba neumá�ca aceite 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Presión de trabajo 30 – 150 PSI. 

 Pie de bomba 205 L 

 Entrega 18 l/min 

 Entrada -Salida NPT ¼” H. 

 Presión máxima de salida: 750 PSI 

 Consumo de aire: 250 l/min. 

 Relación: 5:1 

 Motor 2”. 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 4LB0210 Bomba neumá�ca de grasa.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Pie de bomba 200 kg. 

 Entrega 11 kg/min. 

 Entrada -Salida NTP ¼” H. 

 Relación: 50:1 

 Presión de trabajo: 90 – 120 PSI. 

 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen 6LC4211 Bomba de agua.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Motor  5 Hp  
 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado.  
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

 ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 
velyen VL1011 Contenedor �po Rotoplas. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Capacidad  1 000 L   
 

 

 

 

 

 
Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 
separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 
recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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FICH 
 
 

 

FICHA TÉCNICA  

  

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN  

MARCA MODELO DESCRIPCIÓN 

velyen 4ED0700N Rampa de 4 postes para servicio de camiones 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 Capacidad de carga  30,000 lb (13.6 ton.) 

 Incluye Rolling Jack de 15000 lb para levante de eje y 
platos de alineación. 

 
 

 

 

 

 

Mejore la funcionalidad de este producto mediante accesorios específicos disponibles por 

separado. Consulte nuestro catálogo de accesorios para obtener más detalles. 

  

Considere las condiciones específicas de operación para este producto. Se proporcionan 

recomendaciones y restricciones en el manual del usuario para garantizar un uso adecuado. 
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